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Ertrag

Sudflache + Sudflache +

+
Nordflache

£,2.000 70.300
kWh/a kWh/a
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PV-Modul

Nennleistung:
320 WP fir 1700x1000 mm



>TEBEL ELTRON

Warmepumpe

*Warmepumpe B7/W45
®*STRIEBEL ELTRON WPF 10

*Warmeleistung= 11,6 kW

*Verdichterleistung= 22.330 kW/a



Erdoberflache

ErdkOIIEktor 0°C 4°C 8°C 12°C 16°C 20°C

Tiefe

Geothermische Leistung =37 W/m? sm
Verlegeabstand =0,5 M

Verfugbare Flache = 570 M? 10m

Resultierende Leistung =10 kW i o

V10°C

[EE 2011]
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Kosten f. PV-Anlage

Kosten Warmepumpe
Anlagenkomponenten wasserseitig
Pufferspeicher

Erdkollektor

Sudflachen

64.113
7.300
5.000
1.200

5.800

Kostenzusammenstellung

Sud- u.
Nordflachen

106.692

83.413 EUR

125.992 EUR



250.000 €

200.000 €

150.000 €

100.000 €

50.000 €

0 €

—Anschaffungskosten
—Ersparnis S-Seite
—Anschaffungskosten
—Ersparnis N- u. S-Seite

in
Jahre

Amortisation



Photovoltaik in
Kombination mit
einem Dachgarten

Kombinationsmaoglichkeiten mit anderen
okologischen Systemen, wie das Sammeln von
Regenwasser

Bietet Beschattungsmoglichkeiten

Temperatur wird durch die Pflanzen um 3-5 Grad
reduziert

Bis zu 5t CO2 Einsparung

[Foto: Starmuhler]




Glas-Glas-Module

Aluminiumrahmen und Anschlussdose

thermisch gehartetes Glas

EVA-Folie

EVA-Folie

Anti-Reflex-Glas

hocheffiziente Zellen




+
D
L\
&
(O
Vp)
LM
—
),
-
U
)
<C



[UBA 2019]

Umweltbundesamt, informationen zur sonneneinstrahlung in
deutschland, berlin-brandenburg
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-
energie/erneuerbare-energien/solarenergie

(abgerufen am 10.12.2019)

[Striebel Eltron 2019]

Produktkatalog, Sole | Wasser- Warmepumpe WPF 10,
https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/produktdaten/?article=232912
(abgerufen am 30.12.2019)

[REC Solar 2019]

Produktkatalog, REC Twinpeak 2 Mono
https://www.recgroup.com/de/downloads/products
(abgerufen am 30.12.2019)




[EE 2019]

Energieexperte, Informationen zum Temperaturverhalten
im Erdreich.
https://www.energie-experten.org/erneuerbare-
energien/erdwaerme.html

(abgerufen am 02.01.2020)

[Senatsverwaltung f. Umwelt u. Klimaschutz 2019]
Richtlinien fur Erdwarmenutzung in Berlin.
(Stand: 12/2019)

[BDH 2011]

Bundesindustrieverband Haus-, Ebergie- und
Umwelttechnik e.V.

Auslegung von oberflachennahen Erdwarmekollektoren.
(Informationsblatt Nr. 43)




[Voltimum 2015]

Dachgarten mit Wechselrichter
https://www.voltimum.de/artikel/dachgarten-mit-
wechselrichter

(abgerufen am 08.01.2020)

[Solarwatt 2019]

Glas-Glas-Module
https://www.solarwatt.de/solarmodule/glas-glas
(abgerufen am 08.01.2020)

[energie-experten.org 2017]

Aufbau und Vorteile von Glas-Glas-Modulen
https://www.energie-experten.org/erneuerbare-
energien/photovoltaik/solarmodule/glas-glas-
module.htm|

(abgerufen am 08.01.2020)



